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Partageant les éléments mécaniques ultra-rigides
de l’amplificateur PASSION 600, l’amplificateur
PASSION 400 offre une réserve dynamique et
une spontanéité rares dans sa catégorie.
Justesse des timbres, équilibre spectral, franchise
de l’attaque… nous avons conçu l’amplificateur
PASSION 400 pour vous faire redécouvrir votre
collection de disques.
Disponibles en version stéréo (402), 3 canaux
(403) ou 5 canaux (405) pour les amateurs de
home cinema, il est avant tout conçu pour les
passionnés de musique les plus exigeants.
Ainsi, et afin de ne pas perturber la qualité

d’écoute en stéréo, les canaux supplémentaires
des versions 403 et 405 sont totalement décon-
nectables, manuellement ou automatiquement.

Alimentation : 2 transformateurs 320 VA
Puissance (RMS) : 100 W (8Ω)
Nombre de sorties : 2 par canal
Nombre d’entrées : 1 XLR - 1 RCA
Bande passante (-3dB) : 0,1 Hz à 100 kHz
Temps de montée : 3,5 µs à 10 kHz
Dimensions (mm) : 430x 420x 185
Poids (kg) : 15

Offrir toutes les fonctionnalités d’un préam-
plificateur de très haut niveau, tout en le rendant
plus accessible, a nécessité un long travail de mise
au point. L’objectif : retenir les solutions les
plus simples pour vous garantir l’essentiel : un
plaisir musical hors norme.
C’est ainsi que le préamplificateur PASSION 
400 dispose des principales fonctionnalités 
des préamplificateurs PASSION 1000 et 600 
tout en reposant sur un schéma original qui lui 
procurent une neutralité et une spontanéité
remarquables.

Impédance d’entrée : 50kΩ
Impédance de sortie : <20Ω
Nombre de sorties : 1 XLR et 1 RCA par canal
+ 1 monitor
Nombre d’entrées : 1 XLR - 6 RCA
Dimensions (mm) : 430x 370x 100
Poids (kg) : 8
Functions : télécommande intégrale, mute, bypass,
mémorisation du volume, entrée phono (en option)
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